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Quel age ont vos tuiles ?
10 ans, 15 ans, 20 ans ?

Vos tuiles sont aujourd’hui couvertes de mousse, et
de micro végétaux. Elles subissent |'épreuve des
conditions climatiques : gel, dégel, gréle, retombées
de la pollution. De plus les végétaux parasites
humides surchargent votre charpente et induisent

une perte d'isolation thermique....

Si vos tuiles présentent des 7 d
cratéres et des éclats, si des | &
mousses ou champignons
génent I'écoulement de
I'eau, un phénoméne de
siphonage peut se produire
vers l'intérieur.

Si la face intérieure de vos ' ==
tuiles présente des traces de
sel blanchatre, et reste humide longtemps apras la pluie,
cette rétention d’humidité entraine un vieillissement
acceléré de vos matériaux de couverture,

N'attendez pas que la dégradation
de votre toiture soit irréversible...

Il est temps de réagir !...
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BCS France® vous apporte une solution
professionnelle en réalisant un nettoyage
complet de votre toiture en profondeur,
suivi par l'application d'un produit
antimousse non agressif, non corrosif et
sans chlore, pour préserver la nature.

Un choix pour la
finition de votre
toiture...

oré ISONIT.
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Pour vos tuiles béton et fibres-ciment, choisissez le
traitement BCS France® ISONIT, rénovateur pour
toiture, hydrofuge avec 14 teintes disponibles.

Pourquoi le
rénovateur ISONIT ?

B Redonne un bel aspect a votre toiture.
N Atténue les petits éclats et cratéres.
B Recrée la protection superficielle initiale.

B Prolonge de nombreuses années la durée de vie
de votre toiture.

B Permet une économie importante par rapport
a un remplacement de la couverture.

B Valorise votre maison en cas de vente.
B La couleur a une bonne résistance au soleil.

B ISONIT est un produit 100% acrylique. C'est un
hydrofuge puissant. L'eau glisse sur la toiture.

B ISONIT est micro poreux, protége et laisse respirer
le support.

ISONIT est une marque de [SO PAINT NORDIC AJS,
qui est un groupe scandinave leader dans le domaine
des peintures et vernis.

ISONIT a obtenu d'excellents
résultats dans les tests européens
reconnus aux normes DIN ,
d'adhérence, de souplesse, de
micro porosité, de propriété
hydrofuge, de brillance et de
decoloration, de tenue dans le
temps (voir documentation
technique sur demande).




